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[bookmark: _Toc100518222][bookmark: _Toc100487779][bookmark: BookMark2]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件由广西消防协会标准化委员会提出。
本文件起草单位：广西消防协会灭火器维修专业委员会、广西恒广消防设备有限公司、贵港市万安消防器材有限公司。
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[bookmark: BookMark4]

灭火器维修企业从业能力基本要求
[bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc100487780][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc100518223][bookmark: _Toc97192964][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc26986530]范围
[bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc26648466]本文件规定了灭火器维修企业从业能力基本要求的一般规定、维修场所与环境、维修设备与检验设备、维修人员、维修质量管理、维修检验、综合判定的要求。
本文件适用于广西行政区域内灭火器维修企业从业能力基本要求。
[bookmark: _Toc100518224][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc100487781][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc97192965]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
    GB 4066　干粉灭火剂
GB 4351.1—2005　手提式灭火器 第1部分：性能和结构要求
GB 4396　二氧化碳灭火剂
GB/T 13004　钢质无缝气瓶定期检验与评定
XF 95—2015　灭火器维修
[bookmark: _Toc97192966][bookmark: _Toc100487782][bookmark: _Toc100518225]术语和定义
本文件没有需要界定的术语和定义。
一般规定
灭火器维修企业具有独立法人资格，维修场地、维修人员等各方面满足灭火器维修条件要求，向广西消防协会提出申请并递交申请表，能力符合XF 95要求。
涉及二氧化碳灭火器和贮气瓶的再充装需取得有关特种设备安全监督管理部门的许可。
灭火器维修企业应加强行业自律，积极参与行业协会诚信体系建设。 
灭火器维修企业维修能力经专家评定合格后方可开展维修业务。
[bookmark: _GoBack]灭火器维修确认检验由省级以上第三方检验机构检验。
维修场地与环境
维修用房满足维修灭火器种类和维修数量的要求，且建筑面积不小于150 ㎡。
维修场地、环境满足生产工艺及有关环境保护、卫生和劳动安全等法律、法规的要求。
维修场地布局合理，并包含表1规定区域。
维修场所应设置区域
	灭火器拆卸区
	气密性试验区
	水压试验区

	灭火剂化验室
	可更换零部件仓库
	灭火剂存储区

	灭火剂充装区
	成品仓库区
	产品报废区



储存和充装干粉灭火剂的区域与用水区域完全隔离。
储存和充装干粉灭火剂的房间具有防止灭火剂失效的防护措施，并配置干、湿度温度计，定期记录温、湿度。
灭火剂充装区域应设在室内，且通风、防尘、防爆，不会对周边环境造成污染和影响。
灭火剂化验室面积不小于15 ㎡，且配备检验干粉灭火剂的第一组分含量、松密度、含水率、吸湿率等的能力。
维修各区域有明显标识或警示与其他区域区分。
维修设备和检验设备
涉及到计量的仪器和仪表，按照规定时间间隔或在使用前进行校准和检定，设备校准或检定状态应得到识别。
维修设备满足维修灭火器种类和维修数量的需求，并符合《灭火器维修设备》（参见附录A.1）的要求。
检验设备满足维修灭火器种类和维修数量的需求，量程、精度与使用要求相匹配，并符合《灭火器检验设备》（参见附录A.2）的要求。
维修人员
灭火器维修人员包括技术、维修操作和检验人员，均应接受岗前培训和实操训练，熟悉本岗位职责、灭火器结构原理、产品标准及相关操作规程，经考核合格后，持证上岗，总人员不少于3人。
灭火器维修企业配备专职检验人员，并与企业签订劳动合同及每月社会保险凭证，人数满足维修灭火器种类和维修数量的需求。
灭火器维修企业配备专职维修操作人员，并与企业签订劳动合同及每月社会保险凭证，人数满足维修灭火器种类和维修数量的需求，且人数不少于2人，年龄不超过62周岁。
从事干粉型、水基型、二氧化碳两种及以上灭火器维修的企业，至少增配1名维修操作人员。
维修人员至少每3年进行1次培训。
当产品标准、零部件标准或有关规定发生变化时，应对维修人员进行再培训。
定期对维修人员进行培训并建立档案。培训内容包括：法律法规、标准、维修技术、质量管理、操作规程等，保存培训和考核相关记录。人员档案包括:个人专业能力及学历证明。
维修质量管理
基本要求
维修机构应健全企业的质量管理制度和各类人员的岗位职责，并贯彻执行。
保存所维修灭火器的产品标准、零部件和灭火剂标准、产品结构图或零部件图。
制定供应商的选择、评价和日常管理制度，采购员应从合格供应商处进货。当供应商产品出现问题时，应要求供应商及时采取纠正措施并验证其措施的有效性。
制定可更换零部件、灭火剂进货检验及验证规则，并保存相关记录。
制定维修灭火器的工艺文件和灭火器拆卸、灭火剂回收处理、水压试验、灭火剂灌装、组装/充压、气密性试验、维修检验、报废与处置等工艺文件及操作规程，并在维修现场上墙悬挂。
建立质量信息反馈和用户服务制度，并保存相关档案。
维修设备保养要求
维修设备应配有维修企业永久性标识，并建立维修设备管理台帐，根据操作规程定期进行保养。
计量仪器仪表管理
灭火器维修企业应建立台帐，台账包含维修设备和检验设备中的计量仪器和仪表的定期校准或检定记录，校准及检定状态应得到识别。 
质量记录管理
灭火器维修企业应建立并保持质量记录的标识、储存、保管和处理的文件化程序。质量记录清晰、完整，并编制质量记录清单。质量记录内容包含以下材料：
灭火器维修合同或协议；
外购的可更换零部件、灭火剂的进货检验和验证记录；
维修记录：对维修灭火器逐具进行编号，并按编号记录型号、维修日期、维修内容；
报废记录：对达到报废条件的灭火器进行记录，记录内容至少包括检验编号、型号、维修日期、报废原因、维修人员及负责人签名、灭火器用户确认报废信息。具体报废条件如下：
[bookmark: _Hlk111456418]维修灭火器使用年限、外观及标识符合XF 95-2015中第7章报废与回收处置，予以报废；
维修灭火器壁厚不符合GB 4351.1-2005中第6.10.8条，予以报废；
维修灭火器灭火剂含量不符合GB 4351.1-2005中第6.14条灭火剂和驱动气体，予以报废。
[bookmark: _Hlk111470084]灭火器回收记录：
出厂检验记录；
确认检验记录。
质量记录至少保存五年。
维修合格证管理
每具经维修出厂检验合格的灭火器，粘贴维修合格证，维修合格证不遮挡原灭火器生产企业的标识信息。维修合格证内容、格式和尺寸符合图1要求。
[image: ]
灭火器维修合格证式样规格（6.8×4.9）cm
维修合格证白底，暗纹为广西会展中心外观朱槿花图案，外围边框粗0.6 mm红色，内线框粗0.2 mm黑色，“灭火器维修合格证”高5 mm，其余文字高4 mm，文字为黑体黑色。
维修检验
维修出厂检验
维修出厂检验逐具进行，对检验不合格的灭火器进行返工或报废，返工后的灭火器重新进行检验。
灭火器维修出厂检验应符合相关产品标准的规定，检验项目见附录B.1。
维修确认检验
有下列情况之一，应进行灭火器维修确认检验：
首次维修及增加维修品种时；
暂停执业半年以上，恢复维修时；
厂址变动后；
上次型式检验满2年时；
行业监督部门提出要求时。
[bookmark: _Hlk111563742]灭火器维修确认检验的样本应在经维修出厂检验合格的产品中抽取，检验项目、样本数和检验方法按照《灭火器维修检验项目》（参见附录B.1）的规定执行。
维修确认检验的抽样数量：手提式灭火器7具，推车式灭火器3具。
[bookmark: _Hlk111563890]灭火器维修确认检验应符合相关产品标准的规定，检验项目见附录B.1。

综合判定
[bookmark: _Hlk111468689][bookmark: _Hlk111564639]灭火器维修企业从业基本条件判定不合格项分为一般不符合项和严重不符合项，具体不符合分类见附录C.1。
[bookmark: _Hlk111652082]有下列情况之一时，可判定灭火器维修企业不具备从业基本条件：
1. 5条款中出现一项严重不符合项；
6条款中出现两项以上严重不符合项；
6条款中出现一项以上严重不符合项，同时出现两项一般不符合项；
6条款无严重不符合项，出现三项以上一般不符合项；
7条款中同时出现7.1、7.2～7.4严重不符合项。
不符合10.2的不能进行灭火器维修业务。
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[bookmark: BookMark5]

[bookmark: _Hlk111453317]
（资料性）
灭火器维修、检验设备
[bookmark: _Hlk111453863]灭火器维修设备
[bookmark: _Hlk111453378]灭火器维修设备见表A.1。
灭火器维修设备
	序号
	维修设备名称
	数量
	要  求

	1
	拆卸、组装设备
	1套
	拆卸设备有防爆安全装置，满足拆卸和组装器头。阀门等部件不损伤灭火器及其他零部件的要求。

	2
	清洗设备
	
	满足对灭火器气瓶（或筒体）、贮气瓶以及器头、阀门和喷射软管组件等零部件清洗的要求。

	3
	干燥设备
	
	满足对经水压试验后或经清洗后的零部件进行干燥的要求（水基型灭火器除外）。

	4
	干粉灌装设备
	
	能满足干粉灭火器维修。

	5
	添加剂混合罐装设备
	
	能满足含添加剂的水基型灭火器维修。

	6
	驱动气体灌装设备
	
	包括（0～2.5）Mpa，精度不小于1.6级的监控压力表以及必要的接口或夹具。

	7
	报废处理设备
	
	用于对报废灭火器瓶体（或筒体）和贮气瓶的破坏处理；可选用压扁或锯切设备，不采用钻孔或破坏瓶口螺纹的方式。

	8
	灭火剂回收设备
	
	用于维修过程中灭火剂的回收，配备范围限于该类产品的维修企业；干粉灭火器维修企业需配备干粉灭火剂回收机。

	9
	干粉回用加工设备
	
	用于对不满足《灭火器维修检验项目》（参见附录B.1）要求的回用干粉灭火剂进行再加工的设备，需使加工后的灭火剂全面满足《灭火器维修检验项目》（参见附录B.1）的要求。

	1.开展BC类干粉灭火器灌装，需增配BC干粉灌装机。
2.其他常用五金工具、电工工具，按照实际需要配备。
3.当灭火剂委托配备能力的外部机构进行再加工处理时，灭火剂回用加工设备可不配备。  
4.定期对维修设备进行维护保养。 






















[bookmark: _Hlk111468641]灭火器检验设备
[bookmark: _Hlk111453986]灭火器检验设备见表A.2。
灭火器检验设备
	序号
	检验设备名称
	数量
	要求

	1
	水压试验装置
	1套
	满足相应产品标准检测要求；压力计量仪器的量程符合试验的要求，精度不低于1.6级，出水量满足使用要求。

	2
	常温气密试验装置
	
	满足浸水法要求。

	3
	高温气密试验装置
	
	二氧化碳灭火器维修企业必备，包括0 ℃～100 ℃，精度1 ℃的温度计。

	4
	残余变形测量装置
	
	二氧化碳灭火器维修企业必备，按GB/T 13004要求，采用外测法残余变形率试验设备。压力表精度不低于1.6级，校准用的精密压力表不低于0.25级，测量变形率的电子秤精度不低于0.1 g。

	5
	电子秤
	
	用于手提式灭火器维修，量程：0 kg～30 kg，精度不小于1/3 000。

	6
	磅秤或电子秤
	
	用于推车式灭火器维修的量程：0 kg～15 kg；用于推车式灭火器维修的量程：0 kg～100 kg。准确度均为Ⅲ级。

	7
	备用压力表
	
	0 MPa～4 MPa, 精度不小于1.6级的压力表；
0 MPa～40 MPa, 精度不小于1.6级的压力表（二氧化碳维修用）。

	8
	游标卡尺
	
	量程：150　mm;精度：0.02　mm。

	9
	螺纹规
	
	用于测量零部件的装配螺纹；满足所维修灭火器种类的要求。

	10
	秒表
	
	量程：15 min；精度：0.1 s。

	11
	卷尺
	
	量程：5 m；精度：1 mm。

	12
	钢直尺
	
	量程：50 cm；精度：1 mm。

	13
	干粉灭火剂检验设备
	
	至少包括GB 4066干粉灭火剂的第一组分含量、松密度、含水率、吸湿率检测项目，检验设备至少包括：电子天平量程大于100　g, 精度0.2　mg，塞具量筒250　mL;称量瓶：∅70　mm×40 mm和∅50　mm×30　mm各1组；
∅220　mm干燥器；电阻炉；电热干燥箱；饱和氯化钠恒湿系统或恒温恒湿箱等。

	14
	二氧化碳灭火剂检验设备
	
	必备，至少包括GB 4396规定的纯度检验项目，检验设备至少包括：气相色谱仪和热导检测器。

	15
	压力指示器示值检验台
	
	用气体作为加压介质，压力表量程：0 MPa ～4 MPa；精度：0.25级。

	16
	超声波测厚仪
	
	必备，满足检验灭火器壁厚要求。

	1.当二氧化碳灭火剂纯度检验委托配备资质的检验机构进行检验时，二氧化碳灭火剂检验设备可不配备。
2.未标注灭火器维修类别的项为通用要求。


[bookmark: _Toc97641688]







（资料性）
灭火器维修检验项目
[bookmark: _Hlk111564149]灭火器维修检验项目见表B.1。
灭火器维修检验项目
	序号
	检验项目
	维修确认检验
	维修出厂检验
	检验方法

	
	
	样本数
	抽检
	逐具检验
	

	1
	外观、外部结构及总质量检查
	2
	√
	√
	XF 95-2015第 8.1 条

	2
	灭火器气密性试验
	（2）
	√
	√
	XF 95-2015第 8.2条

	3
	20℃喷射性能试验
	（2）
	√
	－
	XF 95-2015第 8.3条

	4
	操作机构检查
	（2）
	√
	-
	XF 95-2015第 8.5条

	5
	灭火剂充装量检查
	（2）
	√
	√
	XF 95-2015第 8.6.1、8.6.2 条

	6
	内部结构和内部腐蚀检查
	（2）
	√
	-
	XF 95-2015第 8.7 条

	7
	水压试验
	（2）
	√
	√
	XF 95-2015第 8.8 条

	8
	喷射软管组件水压试验
	（2）
	√
	√
	XF 95-2015第 8.9条

	9
	灭火剂质量检查
	1
	√
	-
	XF 95-2015第 8.10条

	1.“ √”表示进行该项试验，“-”表示不进行该项试验；
2.维修确认检验中带括号样本数可用序号 1 检验后的样本进行；
3.维修出厂检验中序号 5、7 和 8 的检验项目可用工序中的逐具检验结果进行确认。
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（资料性）
不符合分类
灭火器维修企业从业基本条件不符合分类见表C.1。
灭火器维修企业从业基本条件不符合分类
	序号
	条款
	一般不符合
	严重不符合

	1
	5
	5.1建筑面积大于150 ㎡但不能满足维修品种和数量的要求。
	5.1建筑面积小于150 ㎡，且不能满足维修品种和数量的要求。

	2
	
	5.2～5.8区域划分明确但不合理，未配备干、湿度温度计及记录温、湿度，维修各区域无明显标识或警示。
	5.2～5.8维修场地、环境不满足生产工艺及有关环境保护、卫生和劳动安全等法律、法规的要求；没有区域划分的；用于储存干粉灭火剂的区域和水压试验、气密试验未完全隔离分开，并无明显标识或警示。

	3
	
	5.7化验室建筑面积大于15 ㎡，但不能满足维修品种检验项目要求。
	5.7化验室建筑面积小于15 ㎡，且不能满足维修品种检验项目要求。

	4
	6
	6.1校准或检定状态未得到识别。
	6.1涉及计量的仪器仪表未按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定。

	5
	
	6.2能满足所维修品种但不满足数量的要求；未及时对设备进行维护保养。
	6.2不能满足所维修品种、数量和精度要求；有设备但不能正常使用。

	6
	
	6.3能满足所维修品种需要但不满足数量的要求。
	6.3不能满足所维修品种、数量和精度的要求。

	7
	7
	7.1维修人员不完全熟悉本岗位职责、灭火器产品结构、产品标准及相关操作规程。
	7.1能力不能满足灭火器维修的需要，无证上岗。

	8
	
	7.2～7.4灭火器维修企业人员数量不能满足维修品种和维修数量的需要。
	7.2～7.4灭火器维修企业没有专职检验人员；有资格的人员少于3人；人员每月未买社保，维修操作人员年龄超过62周岁。

	9
	
	7.5、7.6当产品标准、零部件标准或有关规定发生变化时，未及时对有关人员进行再培训。
	7.5、7.6超过3年未对维修人员进行再培训。

	10
	
	7.7培训计划不合理、档案不齐全、培训内容不完整。
	7.7未制定培训计划；未建立培训档案。

	11
	8
	8.1.1质量管理制度、人员岗位职责不全。
	8.1.1无质量管理制度、人员岗位职责。

	12
	
	8.1.2所维修灭火器相关标准和零部件标准不齐全。
	8.1.2没有所维修灭火器相关标准和零部件标准。

	13
	
	8.1.3供应商评定资料不齐全，供应商能力验证频次不够。
	8.1.3未对供应商进行评定，没有从合格供应商处进货。供应商出现问题时，没有及时纠正和验证。

	14
	
	8.1.4检验及验证频次不够，记录不全
	8.1.4未进行进货检验及验证检验。

	15
	
	8.1.5维修现场工艺文件和操作规程不齐全，不是最新受控版本，未在现场悬挂。
	8.1.5维修现场没有工艺文件和操作规程。

	16
	
	8.1.6质量信息反馈和用户服务档案内容不全。
	8.1.6未建立质量信息反馈和用户服务档案。

	17
	
	8.2没有建立管理台帐，保养状态未标识。
	8.2未建立维修设备保养制度，无设备保养记录。

	18
	
	8.3.1设备维护保养、校准或检定状态未标识。
	8.3.1未建立设备档案；无校准或检定记录。

	19
	
	8.3.2质量记录不清晰、完整，无质量记录清单。
	8.3.2无质量记录储存、保管和处理的文件，缺少质量记录，质量记录频次不够，质量记录保存年限不够。

	20
	
	8.4灭火器维修合格证尺寸、格式不对。
	8.4灭火器维修合格证信息不全。
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