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前 言 

本标准按GB/T 1.1—2009给出的规则起草。 

本标准由广西标准化协会提出。 

本标准起草单位：广西大学化学化工学院、广西标准化协会、合山市工商行政管理和质量技术监督

局、田东县质量技术监督局。 

本标准主要起草人：黄林华、谢宏昭、唐杰、李志华、李祥忠、蓝冬丽、梁蒋、谭爱、陈建华、韦

泽昭。 
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重质松节油中长叶烯气相色谱分析方法 

1 范围 

本标准规定了重质松节油中长叶烯气相色谱分析方法的术语和定义、原理、仪器、色谱分析条件、

长叶烯含量的测定。 

本标准适用于重质松节油中长叶烯气相色谱分析。

2 规范性引用文件 

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 

GB/T 11538—2006  精油  毛细管柱气相色谱分析  通用法 

3 术语和定义 

下列术语和定义适用于本文件。 

3.1 

重质松节油   Heavy turpentine oil

从活立木松树采集的松脂，经过蒸馏加工获得脂松节油后进一步蒸馏而得，或从脂松节油分离α-

蒎烯和β-蒎烯后经分馏而得。 

4 原理 

重质松节油的主要化学成分是长叶烯和石竹烯，采用气相色谱法测定相对百分含量。 

5 仪器 

5.1 气相色谱仪 

具有氢火焰离子化检测器（FID）和程序升温控制系统。 

5.2 色谱柱 

毛细管柱。可使用HP-5（5％二苯基—95％二甲基聚硅氧烷）毛细管柱30
 
m×0.25

 
mm×0.25

 
μm，

或达到同等分离效果的色谱柱。 

5.3 数据处理系统 

具有数据记录和处理功能的计算机色谱数据处理机或色谱工作站。 
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6 色谱分析条件 

色谱分析条件如下： 

a) 柱箱起始温度：90
 
℃；

b) 升温程序：90
 
℃ 135

 
℃ 185

 
℃； 

c) 检测器：FID；

d) 检测器温度：250
 
℃；

e) 进样口温度：250
 
℃；

f) 分流比：50:1；

g) 载气：氮气或氩气；纯度≥99.99％；

h) 载气流速：60
 
mL/min；

i) 进样量：0.2
 
μL。

7 长叶烯含量的测定 

7.1 测定方法 

色谱面积归一化法，按GB/T 11538—2006中10.4方法测定。 

7.2 重复性及结果表示 

按GB/T 11538—2006中11.4规定。重质松节油典型气相色谱图（面积归一化法）参见图A.1、长叶

烯标样色谱图参见图A.2。
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A A 

附 录 A 

（资料性附录） 

气相色谱图 

A.1 气相色谱图

A.1.1 重质松节油典型气相色谱图（面积归一化法）见图A.1。

图A.1 重质松节油典型气相色谱图 
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A.1.2 长叶烯标样色谱图见图A.2。

图A.2 长叶烯标样色谱图 

______________________ 
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