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前 言 

本标准按GB/T 1.1—2009给出的规则起草。 

本标准由广西松脂标准化技术委员会提出。 

本标准起草单位：国家松脂林化产品监督检验中心（广西）、梧州市产品质量检验所、广西梧州日

成林产化工股份有限公司、广西梧州松脂股份有限公司。 

本标准主要起草人：侯文彪、吕立盈、林克忠、梁超雄、聂少姬、黄宇平、黄常活、江文夺。 
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黑松香 

1 范围 

本标准规定了黑松香的技术要求、试验方法和检验规则、标志、包装、运输、贮存要求。

   本标准适用于以马尾松松香生产过程中的回收层脂液生产的深色松香, 即黑香；及马尾松松香高真

空蒸馏提纯生产过程产生的深色松香，即普通精制黑香；及氢化或歧化松香高真空蒸馏提纯生产过程产

生的深色松香，即氢化或歧化精制黑香。

2 规范性引用文件 

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 

GB/T 8146 松香试验方法 

LY/T 1453  萜烯树脂 

3 产品品种 

本品是一种树脂，主要由氧化松香树脂酸、聚合树脂酸、树脂酸酯、松香中性物组成，易溶于多种

有机溶剂，并具特有的化学活性，是蜡染、造纸、肥皂、油漆涂料、油墨、黏合剂、深色树脂、再生橡

胶和建筑、生物质燃料油等工业的重要化学原料。按产品的来源分为黑香、普通精制黑香和氢化或歧化

精制黑香三种。 

4 技术要求 

4.1 性状 

本品是一种无定形的深色固体树脂。 

4.2 技术指标 

技术指标见表1。 

表1 

黑松香 
项目 

黑香 普通精制黑香 氢化或歧化精制黑香 

外观 黑色或棕黑色无定形固体 

酸值， mg/g  ≥140 ≤35 ≤30 

软化点（环球法），℃  ≥60 100～120 80～100 

甲苯不溶物，% ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1 
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5 试验方法 

5.1 外观 

    目测。 

5.2  软化点的测定（环球法） 

按GB/T 8146规定的方法测定。 

5.3  酸值的测定 

按GB/T 8146规定的方法测定。 

5.4  甲苯不溶物的测定

按LY/T 1453规定的方法测定。 

6 检验规则 

产品按每批次分析检验。

7 包装、运输和贮存 

7.1 包装 

包装由供需双方商定。

7.2 运输和贮存 

本品不可与自燃物，强氧化剂、强酸共运，按易燃物品规定处理。在运输过程中应防止进水、污染

和激烈碰撞，宜存放在阴凉干燥处，不可靠近热源、火源，袋装产品还应防雨。

_________________________________ 
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