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前 言 

本标准按GB/T 1.1—2009给出的规则起草。 

本标准由广西松脂标准化技术委员会提出。 

本标准起草单位：国家松脂林化产品监督检验中心（广西）、梧州市产品质量检验所、广西壮族自

治区林业科学研究院、广西梧松林化集团有限公司、广西梧州日成林产化工股份有限公司。 

本标准主要起草人：吕立盈、朱海军、杨柳、李春燕、张中冀、潘泳言、梁忠云、陈键泉、聂少姬、

吴嘉超。 
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脂松节油 折光率的测定 折光仪法 

1 范围 

本标准规定了使用折光率仪测定脂松节油折光率的方法。 

本标准主要适用于脂松节油折光率的测定。 

2 规范性引用文件 

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 

GB/T 12901  脂松节油 

GB/T 14454.4—2008  香料  折光指数的测定 

3 术语和定义 

下列术语和定义适用于本文件。 

3.1 

脂松节油  gum turpentine 

由不同品种的松树采集得到的松脂经过蒸馏等方式制得的具有特征松木香气的油状透明液体。是以

各种单萜烯类成分为主并可能含有少量倍半萜烯组分的混合物，主要化学成分有α-蒎烯和β-蒎烯等单萜

类化合物，代表化学式为C10H16。 

3.2 

折光率  refractive index 

在钠光谱D线，20℃的条件下，光线从空气射入保持在恒定温度的液体被测试样时，入射角的正弦

与折射角的正弦之比。 

4 原理 

按照所用仪器的类型，直接测量折射角或者观察全反射的临界线，被测物应保持各向同性和透明性

的状态。 

5 试剂 

5.1 通则 
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所用试剂均为分析纯试剂，水为蒸馏水或纯度相当的水。 

5.2 标准物质(用于校正折光率仪) 

5.2.1 蒸馏水，20℃时的折光率为 1.333
 
0。 

5.2.2 对异丙基甲苯，20℃时的折光率为 1.490
 
6。 

5.2.3 苯甲酸苄酯，20℃时的折光率为 1.568
 
5。 

5.2.4 1-溴萘，20℃时的折光率为 1.658
 
5。

6 主要仪器 

6.1 折光率仪 

可直接读出1.320
 
0～1.700

 
0范围内的折光率，精密度为±0.000

 
2。具有内置恒温器，能够准确控

制温度，并保持在规定测定温度±0.1℃以内。或能达到同样要求的折光率仪及配套装置，可以配备自

动进样装置。 

6.2 光源 

钠光。 

7 测定 

7.1 根据仪器说明及 GB/T 12901 标准要求设定检测方法，参考温度为 20℃。 

7.2 按照 GB/T 14454.4 中的规定进行折光率仪的校准。 

7.3 待仪器温度稳定后，用吸取适量脂松节油样品进入测试管，使样品充满管内，不得有气泡，待数

字稳定后显示读数，即为 20℃时脂松节油的折光率 20
Dn ，结果表示至小数点后四位。取平行测定结果的

算术平均值作为测定结果，平行测定结果的绝对差值应不大于 0.000
 
2。 

7.4 测试结束后按照仪器使用说明清洗、干燥测试管。 

_________________________________ 
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