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枫香精油提取技术规程
（征求意见稿）
[bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc17233325]范围
[bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc17233326]本文件确立了枫香精油蒸馏提取的程序，规定了生产过程卫生、设备、原辅料、生产工艺的要求，以及投料、溶解、过滤、蒸馏、收油、混合、沉淀、灌装等工艺的操作指示。 
[bookmark: _Hlk114160950]本文件适用于以枫香树树干采割的树脂，采用水蒸气蒸馏法提取精油的生产工艺。
[bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc26986531]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
[bookmark: _Hlk128038931]GB 5749  生活饮用水卫生标准
GB/T 39009  精油 命名
LY/T 1962  枫香采脂技术规程
T/CAFFCI 52  枫香精油
[bookmark: _Hlk114218973]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

枫香精油 essential oil of Liquidambaris resin
[bookmark: _Hlk114230762][bookmark: _Hlk114230517]以枫香树树干采割的树脂，采用水蒸气蒸馏法提取的精油。
[bookmark: _Hlk114217989]生产过程卫生要求
生产企业应符合GB 14881及相关规定的要求。 
[bookmark: _Hlk114218037][bookmark: _Hlk114219169]设备 
[bookmark: _Hlk114231574][bookmark: _Hlk114152831][bookmark: _Hlk114152931]包括但不限于：加热溶解设备、过滤设备、水蒸气蒸馏设备、精油混合设备、灌装设备。加热溶解设备应是采用蒸汽或导热油加热的夹层锅；水蒸气蒸馏设备包含蒸汽加热系统、蒸馏釜、水冷却系统和两套可交替使用的精油接收罐，接收罐下方安装有视镜筒及排水阀。
[bookmark: _Hlk114218059]原辅料要求
[bookmark: _Hlk114233756]枫香树脂 
[bookmark: _Hlk114232392]从枫香树（Liquidambar formosana Hance)树干采割的液态树脂，应使用符合食品包装要求的塑料容器包装。经检测，含水量不超过5%，含树枝、树皮、树叶等杂质不超过2%，并以松香酸为指标，采用TLC法检测，不得检出松树树脂。


[bookmark: _Hlk114233811]加工用水 
应使用生活用水，应符合GB 5749的规定。 
[bookmark: _Hlk114218103]提取工艺
[bookmark: _Hlk114234152]工艺流程 
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图1 枫香精油提取工艺流程图
工艺要求
投料 
根据生产批量投料，打开装有枫香树脂原料的桶盖，小心倾去上层水分，称重，倒入夹层锅内。
加热溶解 
[bookmark: _Hlk114141743][bookmark: _Hlk114133323]通过蒸汽或导热油缓缓加热，边加热边搅拌，控制升温速度在1 ℃/min左右,使树脂液温度达到75 ℃时停止加热。
滤除杂质 
[bookmark: _Hlk114154779][bookmark: _Hlk114154624][bookmark: _Hlk114132995][bookmark: _Hlk114141685]将树脂液趁热通过80目（180μm ±7.6μm）不锈钢滤网过滤，滤液抽入蒸馏釜内，原料液面不得超过蒸馏釜高度的二分之一。
加热蒸馏
[bookmark: _Hlk114154838][bookmark: _Hlk114210307]   打开蒸汽阀门，从蒸馏釜底部通入蒸汽，控制树脂液升温速率在1 ℃/min ～2 ℃/min的范围，直至沸腾，并继续加热保持沸腾，使枫香精油随水蒸气一起蒸馏出来。当馏出液中基本不含精油时，停止加热。
收集精油
[bookmark: _Hlk114142593][bookmark: _Hlk114142441][bookmark: _Hlk114143489][bookmark: _Hlk114143079]   在树脂液升温达到80 ℃左右时，打开冷却水开关，并在整个蒸馏过程中注意调节冷却水的流量，使出水口处冷却水的温度不超过40℃。当液温达到85 ℃左右，打开一个精油接收罐的阀门接收馏出液， 当馏出液体积达到接收罐体积的2/3左右时，关闭阀门，切换接收罐，静置10 min使油水分离。然后，打开下方阀门，排出下层水分，将精油层放出，置符合食品包装要求的容器中暂存。
混合、 沉淀 
[bookmark: _Hlk114144811][bookmark: _Hlk114144623]    将已提取的精油转移至储油罐中混合，静置7 d～10 d，使精油中混入的少量水分析出，分层，通过储油罐下方的阀门排出水层。
枫香精油质量标准
[bookmark: _Hlk127862141]  枫香精油质量标准见表1。



[bookmark: _GoBack]表1  枫香精油质量标准
	检验项目
	标 准
	检验方法

	性状
	淡黄色澄清液体，具有枫香脂的芳香气味，无酸败及其他异味
	感官法

	相对密度（20 ℃/20 ℃）
	0.900～0.930
	GB/T 11540  香料 相对密度的测定

	折光指数（20 ℃）
	1.485～1.500
	GB/T 14454.4 香料 折光指数的测定

	特征成分含量
	β-石竹烯：25.0～40.0%
	GB/T 11538—2006 精油 毛细管柱气相色谱分析 通用法

	
	  α-蒎烯：10.0～20.0%
	

	
	 β-蒎烯：5.0～15.0%
	


[bookmark: _Hlk127861934][bookmark: _Hlk114145091]灌装 
[bookmark: _Hlk127862027]将精油通过滤布过滤，并灌装至包装容器中，检验，净含量按照国家相关规定执行。
储存 
将已灌装的精油密闭，置阴凉处，避光保存。
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